Cvičení CZ1 – Tvorba složky s PaP na více RFC koridorů (RFC 9 + RFC 8 Havířov – Hamburg Waltershof)
Základní
1. Přihlaste se do systému PCS Test1 (https://pcstest1.rne.eu/pcs/login) jako uživatel DB Cargo přihlašovacím jménem "rade" (heslo: 09). Pokud rozhraní není v českém jazyce, tak toto nastavení změňte:  Klikněte na jméno „DBSRD-D Support“ v horní části obrazovky, dále vyberte „Personal settings“, dále klikněte na titulek „English“ v kolonce Language a ze zobrazeného menu vyberte „Česky“. Nakonec klikněte na „Uložit“. 
1. [bookmark: _GoBack]Poté zvolte vlevo v menu Nástěnka a vyberte “moje nástěnka”, čímž se Vám vždy zobrazí výchozí filtr nástěnky. Prosím, nyní vyberte volbu Hledání PaP, která je volbou v menu Předkonstruované produkty.
1. Za účelem nalezení té nejvhodnější PaP si musíte definovat svá vyhledávací kritéria:
2. Pro Období jízdního řádu vyberte 2020
2. Jako typ předkonstruovaného produktu vyberte RFC pre-arranged path (PaP)
2. V poli pro výběr směru vyberte všechny čtyři možnosti
2. Jako RFC koridor vyberte Czech-Slovak 
1. Pojďme se podívat na výsledky. Měli byste vyhledat Hranice na Moravě ve sloupci Výchozí bod. Nalezněte jej a poznamenejte si PaP ID napsané vedle. 
1. Nyní, pro dosažení lepšího výsledku, vepište odpovídající PaP ID RFC09PaPtraining1 do pole pro hledání, dejte Hledat a nyní si znovu prohlédněte výsledek. 
1. K podání žádosti o PaP, prosím vyberte pomocí výběrového boxu v prvním sloupci následující úseky. 
5. Hranice na Moravě – Česká Třebová vjezd.sk.
5. Česká Třebová vjezd.sk  –Kolín seř.n.
1. Oba vybrané úseky do objednávky by měly být v souladu dle směru jízdy. Poté stiskněte Přidat vybrané do nové složky. 
1. Nyní se nacházíte v kalendáři. Tento vlak má jezdit od pondělí do soboty, takže prosím vyberte kalendářní dny 1 – 6 a stiskněte Uložit.
1. Přeskočte nyní část věnovanou parametrům.
1. Prosím, vložte následující základní data a pak vytvořte složku:
· Název složky: RFC09-O8-Vaše_jméno
· Mezistátní číslo vlaku: 44444
1. Nyní potřebujete přidat úseky PaP publikované od RFC North-Sea/Baltic.  K nalezení správných PaP prosím znovu vyberte volbu Hledání PaP, která je volbou v menu Předkonstruované produkty a zkuste nalézt PaP ID RFC08PaPtraining1.
1. Pro žádost o trasu prosím vyberte následující úseky pomocí výběrového boxu v prvním sloupci: 
11. Kolín seř.n. – Děčín východ dol.n.
11. Děčín východ doln.n – Děčín st.hr.
11. Bad Schandau grenze – Biederitz 
1. Pořadí vybraných úseků do objednávky by mělo být v souladu dle směru jízdy. Poté stiskněte Přidat vybrané do existující složky. Vyberte složku, kterou jste před krátkou dobou vytvořil/a (RFC9-08-Vaše-jméno). 
1. Nyní prosím otevřete jízdní řád DP.  Jak můžete vidět, máte zcela jednoduchý hlavní jízdní řád složený z úseků PaP. Nyní si můžete vyzkoušet jak upravit jízdní řád, když potřebujete přidat předcházející trasu z Havířova a následnou trasu do Hamburku. Klikněte na Upravit.
1. Vložte výchozí bod před Hranice na Moravě. Výchozí bod by měl být ‘Havířov’. Můžete také napsat ‘Havirov’ bez diakritiky. Systém Vám v obou případech nabídne správný bod “Havířov”.  
1. Vložte cílový bod za Biederitz. Cílový bod by měl být ‘Hamburg-Waltershof Dradenau’. 
1. Nyní vložte libovolný čas příjezdu a časy odjezdu. Poté klikněte na uložit. 
1. Nakonec je třeba přidat druhého dopravce pro český úsek. Otevřete jízdní řád DP a upravte dopravce na ČD Cargo „cd-c“ u bodů SŽDC. 
1. Přejděte do menu Řízení a Spusťte harmonizaci. 
Cvičení 2 – Harmonizace a národní parametry
1. Přihlaste se do systému PCS Test1 (https://pcstest1.rne.eu/pcs/login) jako uživatel ČD Cargo přihlašovacím jménem "cd-c" (heslo: 09). Pokud rozhraní není v českém jazyce, tak toto nastavení změňte:  Klikněte na jméno „ČD Cargo Support“ v horní části obrazovky, dále vyberte „Personal settings“, dále klikněte na titulek „English“ v kolonce Language a ze zobrazeného menu vyberte „Česky“. Nakonec klikněte na „Uložit“. 
1. Vyhledejte vaši složku RFC09-O8-Vaše_jméno v Nástěnce. Otevřete složku. 
1. Otevřete jízdní řád DP a zkontrolujte první návrh plánovaného jízdního řádu připravený vedoucím dopravcem (DB Cargo). Vaším prvním úkolem je vyzkoušet si, jak upravit jízdní řád. Klikněte na tlačítko Editovat. 
1. Vytvořte mezilehlý bod mezi Kolínem seř.n. and Děčínem-východ. Tímto dopravním bodem by měl být ‘Nymburk hl.n.’ Až to budete mít, klikněte na uložit.
1. Nacházíte se znovu v jízdním řádu dopravce. Systém Vás upozorňuje, že nejsou zadané povinné parametry vlaku pro každý dopravní bod. Vyhledejte první dopravní bod ve Vaší oblasti zodpovědnosti. Měl by to být Havířov. Klikněte na Upravit parametry vlaku a vložte následující informace do příslušných polí:
23. Řada HV: 386
23. Hmotnost soupravy: 1600
23. Délka soupravy: 580
Klikněte na „Aktualizovat výpočet parametrů“, aby PCS automaticky aktualizovalo údaje o hmotnosti a délce vlaku dle zadané nové lokomotivy. Prosím, zkontrolujte a příp. opravte maximální rychlost vlaku, aby byla v souladu s nejvyšší plánovanou rychlostí (může být vyšší, ale nemůže být nižší).
Na SŽDC jsou povinné ještě další parametry:
23. Režim brzdění – prosím vyberte ze seznamu 
23. Brzdící procenta – prosím, vepište brzdící procenta
1. Úplně dole najdete další povinné parametry IM, konkrétně: 
24. Dopravní druh vlaku – vyberte “Nex”
24. Jízdní odpor – vyberte “S”
24. Kategorie vlaku – vyberte “ND – Nákladní”
1. Samozřejmě nemusíte tyto parametry vpisovat do každého dopravního bodu zvlášť. Jestliže se parametry v trase nemění, můžete zadané parametry jednoduše zkopírovat. Prosím klikněte na tlačítko ‘Kopírovat parametry do’. 
1. Na pravé straně v Nastavení kopírování vyberte následující
26. Obecné parametry vlaku
26. Řady hnacích vozidel
26. Parametry IM
Na levé straně klikněte na ‘Vybrat pouze mé úseky trasy’. Poté klikněte na ‘Použít pro vybrané úseky trasy’. 
1. Jestliže byly vloženy všechny nezbytné informace z Vaší strany, můžete přejít do menu Řízení a nastavit svou akceptační značku na ZELENOU. Ale to není nyní náš případ. Musíte také vložit povinné parametry SŽDC vztažené ke složce. 
1. Přejděte do menu „Základní údaje“ a vyhledejte Váš pár s IM. Otevřete jej kliknutím a nyní musíte vložit následující povinné parametry vztažené ke složce:
28. Důvod žádosti – vyberte “Požadavek dopravce”
28. Produkt – vyberte “řádná žádost do JŘ”
28. Produktový faktor – vyberte “P4 kombinovaná doprava”  
1. Nyní přejděte do Řízení, nastavte svoji značku na zelenou a odhlaste se.
1. Přihlaste se znovu jako DB Cargo. Zkontrolujte v Řízení, že nechybí žádné povinné parametry. Jestliže ano, otevřete je a přidejte je. Jakmile je vše přidáno, změňte svoji značku na zelenou a stiskněte “Předat žádost o trasu”. Složku máte hotovou. 


POKROČILÝ
Prosím, vytvořte složku (název: RFC09-Vaše jméno, číslo vlaku: 44444) jako uživatel DB Cargo - "rade", pro JŘ 2020 použitím všech úseků PaP patřícím k RFC09PaPtraining1; Váš partner v Čechách je ČD Cargo "cd-c". Vlak má jezdit ve dnech 1 – 5. Definujte předchozí/návaznou trasu použitím bodů ‘Havířov’ a ‘Hamburg-Waltershof Dradenau’.
V Harmonizaci jako uživatel ČD Cargo - "cd-c" přidejte mezilehlý bod 'Nymburk hl.n.' mezi Kolín seř.n. a Děčín-východ. K vlaku a parametrům IM zadejte následující:
30. Řada HV: 386
30. Hmotnost soupravy: 1600
30. Délka soupravy: 580

30. Dopravní druh vlaku – vyberte “Nex”
30. Jízdní odpor – vyberte “S”
30. Kategorie vlaku – vyberte “ND – Nákladní”

30. Důvod žádosti – vyberte “Požadavek dopravce”
30. Produkt – vyberte “řádná žádost do JŘ”
30. Produktový faktor – vyberte “P4 kombinovaná doprava”  

Dokončete harmonizaci, vyplňte všechny povinné parametry pro oba dopravce a nakonec předejte žádost o trasu.
