Erstellung eines Dossiers mit PaP und Startflügel
1. Melden Sie sich in PCS Test1 mit dem Benutzernamen DB Cargo Renfe “renfe-c” als federführendes EVU an. (Passwort: 09).
1. Nach der Anmeldung gelangen wir zur Hauptfenster-Ansicht mit vordefinierten Filtern. Als stolzer RFC-Kunde sollen Sie PaPs aussuchen. Wählen Sie hierzu im Menüpunkt Vorkonstruierte Produkte die Option PaP search aus.
1. Um eine möglichst passende PaP zu finden sollen wir Suchkriterien definieren:
2. Im Feld Fahrplanperiode wählen Sie 2020 aus
2. Im Feld type of pre-constructed product wählen Sie RFC pre-arranged path (PaP)
2. Im Feld Richtung wählen Sie alle Optionen aus
2. Im Feld RFC-Korridor wählen Sie Mediterranean aus
1. [bookmark: _Hlk536003052]Schauen wir uns die Suchergebnisse an! Sie können in der Spalte Origin nach der Betriebsstelle BASEL BAD BF suchen. Gefunden? Notieren Sie bitte die PaP ID, die daneben aufgeführt ist.
1. [bookmark: _Hlk536003149]Für eine detailliertere Suche tragen Sie im Suchfeld PaP ID RFC064PaPtraining1 ein und prüfen Sie die Ergebnisse. 
1. [bookmark: _Hlk536003229]Für die Bestellung der PaP setzen Sie das Häkchen im check-box für folgende Streckenabschnitte
5. IRUN POINT DE CONTACT – BORDEAUX-ST-JEAN – BAT VOYAGUERS
5. BORDEAUX-ST-JEAN – BAT VOYAGUERS – FORBACH -FAISCEAU
1. [bookmark: _Hlk536003262]Die Reihenfolge der Auswahl soll der Verkehrsrichtung entsprechen. Danach klicken Sie auf add selected to new dossier.
1. [bookmark: _Hlk536003284]Wenn die Auswahl in der richtigen Folge vorgenommen wurde ist die Reihenfolge wahrscheinlich korrekt. Falls nicht, können PaP-Abschnitte per drag & drop in die korrekte Anordnung gebracht werden. Danach bestätigen Sie mit Confirm order.
1. [bookmark: _Hlk536003308]Jetzt befinden Sie sich in der Kalender-Ansicht. Dieser Zug soll zwischen Irun und Forbach mittwochs und sonntags verkehren. Wählen Sie bitte hierzu Verkehrstage 3 und 7 aus und speichern die Auswahl.
1. [bookmark: _Hlk536003395]Geben Sie Dossier-level data und Train parameters ein und klicken auf Save and continue.
1. [bookmark: _Hlk535495177]Bitte tragen Sie folgende basic data ein und klicken dann auf Dossier anlegen:
· Dossiername: RFC04-PaP-Irun-Forbach-Ihr_Name
· International train number: 43628
1. [bookmark: _Hlk536004179]Das Dossier wurde erfolgreich erstellt. Bitte wechseln Sie nun zur Ansicht EVU-Wunschfahrplan. Wie Sie sehen können haben wir einen ziemlich einfachen Main Timetable mit PaP-Abschnitten. Sie könnten jetzt üben wie man den Fahrplan bearbeitet. Klicken Sie hierzu auf Edit.
1. Bearbeiten Sie nun die Abfahrts- und Ankunftszeiten und passen diese für jede Betriebsstelle um +/- 5 bis 10 Min an. Wenn Sie keinen Halt an einer Betriebsstelle benötigen, tragen Sie bitte ausschließlich die Abfahrtszeit ein. Sobald Sie fertig sind klicken Sie auf Speichern
1. Fügen wir nun den Abschnitt in Spanien hinzu: wechseln Sie in Editiermodus des EVU-Wunschfahrplans, klicken im oberen Bereich +-Symbol an, geben Pamplona und Irun ein und ergänzen entsprechend die Zeiten für diese Betriebsstellen.
1. [bookmark: _Hlk534355168]Für den PaP-Abschnitt ist nicht Renfe sondern Eurocargo rail das zuständige EVU. Da Sie sich bereits im Editiermodus befinden, können Sie direkt das EVU für den PaP-Abschnitt ändern. Klicken Sie danach auf Speichern.
1. [bookmark: _Hlk536005483]Der Zug startet am Tag 3 von einer abweichenden Versandstation. Hierfür sollen Sie entsprechend den main timetable um nationale subsidiaries ergänzen. Klicken Sie hierzu auf Button Neuen subsidiary timetable erstellen.
1. [bookmark: _Hlk536005705][bookmark: _Hlk536005877]Sie befinden sich nun in der Ansicht zur Erstellung der Subsidiary für die Strecke von Pamplona bis Irun. Lassen Sie die vorausgefüllten Felder wie sie sind und wählen subsidiary timetable aus. Klicken Sie im oberen Bereich den +-Symbol an, fügen Betriebsstelle Zaragoza vor Pamplona hinzu und geben die Abfahrtszeit für diese Betriebsstelle ein. Sie können weitere Zwischenbetriebsstellen zur Bestimmung des Leitweges hinzufügen. Sobald Sie fertig sind klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie im Referenzkalender nur den Tag 3 aus. Speichern Sie und geben die fehlenden Parameter ein. Klicken Sie anschließend auf “Save and Create subsidiary”.
1. [bookmark: _Hlk536005518]Wechseln Sie zum Register Kontrolle und stelle das Dossier in die Phase Harmonisierung.
1. [bookmark: _Hlk536005537][bookmark: _GoBack]Melden Sie sich ab und neu als Eurocargo Rail “ecr” an.
1. [bookmark: _Hlk536005984]Beachten Sie, dass Sie nun im EVU-Wunschfahrplan nur Ihren Streckenabschnitt bearbeiten können. Prüfen Sie, ob Angabe zu Pflichtfeldern fehlen und ergänzen diese ggf.
1. Passen Sie, wenn erforderlich, die Fahrplanzeiten an. Tragen Sie für die Endbetriebsstelle eine 5-Min. spätere Ankunftszeit ein.
1. [bookmark: _Hlk536006016]Wechseln Sie zum Register Kontrolle und ändern Ihre Amper als EVU auf Grün. Melden Sie sich ab.
1. [bookmark: _Hlk536006038][bookmark: _Hlk536006057][bookmark: _Hlk536006065]Melden Sie sich als renfe-c an und wechseln zum Register Kontrolle. Wenn alle Pflichtangaben ausgefüllt sind, werden keine Warnhinweise angezeigt. Schalten Sie Ihre Ampel auf Grün.
1. [bookmark: _Hlk536006079]Klicken Sie den Button “Send Path Request”. Sie sind nun fertig.








[bookmark: _Hlk536006103]FORTGESCHRITTENE
[bookmark: _Hlk536006111][bookmark: _Hlk536006172][bookmark: _Hlk536006308][bookmark: _Hlk536006356]Erstellen Sie bitte ein Dossier (Name: RFC04-PaP-Versandstation-Test-Ihr Name, train number: 43628) mit dem Benutzernamen " renfe-c“ für Fahrplan 2020 mit allen Abschnitten der PaP RFC04PaPtraining1; Ihr Partner-EVU in Frankreich ist "ecr ". Der Zug soll mittwochs und samstags verkehren. Fügen Sie eine Versand- und Zwischenbetriebsstelle für Spanien ein: Pamplona und Irun. Die zweite Betriebsstelle soll eine Durchfahrtsbetriebsstelle sein, definieren Sie den Fahrplan entsprechend. Passen Sie die Zeiten für jede Betriebsstelle um +/- 5 bis 10 Minuten an.
[bookmark: _Hlk536006593][bookmark: _Hlk536006664][bookmark: _Hlk536006672]Mittwochs soll der Zug von ‘PAMPLONA’, samstags von ‘IRUN’ starten. Definieren Sie diese abweichenden Abgangsbetriebsstellen. Vergessen Sie nicht das Dossier in die Harmonisierungsphase zu schalten. Tragen Sie vollständig alle Pflichtparameter für beide EVUs ein und senden anschließend Path request.

